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PRODUKTDATENBLATT

Vorteile
• Umweltverträglichkeit.

Beschreibung
AMC EZEE PAC L™ ist eine polyanionische Cellulose und ein semiorganisches 
Polymer zur Verbesserung der Filtrationseigenschaften von wasserbasischen 
Bohrspülungen. Im Brunnenbau wird AMC EZEE PAC L™ auch traditionell 
Rein-CMC genannt.

Aufgrund seiner geringen Viskosität kann AMC EZEE PAC L™ auch in 
höheren Konzentrationen eingesetzt werden.

Verwendung
AMC EZEE PAC L™ kann in Frischwasser-, Salzwasser- und Salzspülungen 
verwendet werden.

Es senkt den Wasserverlust und unterstützt die Bildung eines dichten 
Filterkuchens. Es hilft so das Einsickern von Filtrat in durchlässige 
Formationen zu verhindern.

Bei Bohrungen in bindigen Böden verzögert AMC EZEE PAC L™ das 
Aufquellen und Zusammenballen von Bohrklein.

Es schützt als Schutzkolloid Bentonitsuspensionen gegen sekundäre 
Salzkontamination.

AMC EZEE PAC L ist nicht giftig und enthält keine umweltgefährdenden 
Stoffe.

In der Flachbohrtechnik wird AMC EZEE PAC L™ oft als Zuschlagsstoff in 
Bentonitsuspensionen eingesetzt.

Bei der Verwendung in Frischwasser-Bentonit-Suspensionen sollte 
AMC EZEE PAC L™ generell immer nach dem Bentonit der Suspension 
zugemischt werden.

Bei sehr hartem Anmachwasser (>1.500 mg / l Ca2+) verliert  
AMC EZEE PAC L Wirksamkeit.

Typische Physikalische Eigenschaften
Erscheinung:   weißes – gelbliches Pulver 
Spezifisches Gewicht:  1,5 – 1,6 
pH-Wert (1 % Lösung):  6,5 – 8,0

Empfohlene Dosierung
in Bentonitspülungen:  0,2 – 2,0 kg / m³ 
in Klarwasserspülungen:  1,9 – 5,0 kg / m³ 
in Salzwasserspülungen: 2,9 – 8,0 kg / m³ 

Verschiedene Faktoren haben Einfluss auf die am besten geeignete Dosierung. 
Zur Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren AMC-Vertreter um ein optimales 
Resultat zu erreichen.
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